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高二上学期期中物理试卷 

满分100分

一、单选题（本大题共8小题，每题4分，共32分。选对得4分，选错得0分）

把电荷从电场中的M点移到N点,电场力做功为零,则下列说法中正确的是（  ）

A. M、N两点的场强一定为零          B. M、N两点的场强一定相等

C. M、N两点间的电势差一定为零      D. M、N两点一定在同一电场线上

干电池的电动势为1.5V，这表示（  ）
A．干电池与外电路断开时正负极间电势差为1.5V
B．干电池在1s内将1.5J的化学能转化为电能  
C．电路中每通过1C的电量，电源把1.5J的电能转化为化学能

D．干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强
[image: image46.png]


如图所示，两根细线拴着两个静止的质量相同的小球A、B。上、下两根细线中的拉力分别是TA、TB。现在使A、B带同种电荷，再次静止。上、下两根细线拉力分别为TA′、TB′，则（  ）
A.
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有一只电压表内阻是100 Ω，量程为0.2 V，现要将它改装成量程为2V的电压表，则应在原电压表上（  ）
并联900Ω的电阻
B．并联0.1Ω的电阻

C．串联900 Ω的电阻
D．串联0.1Ω的电阻

[image: image47.jpg]


如图所示,一根粗细均匀的长直橡胶棒上均匀带有负电荷。设棒横截面积为S、每米带电量为
[image: image5.wmf]q

,当此棒沿轴线方向做速度为
[image: image6.wmf]v

的匀速直线运动时,由于棒运动而形成的等效电流大小为（  ）　　　　　　　　　　　　

A.
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如图所示，直线A为电源的路端电压U与电流I的关系图象，直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图象．用该电源与电阻R组成闭合电路时，电源的输出功率为（  ）　　　　　　　　　　　

A．1 W
B．2 W
C．3 W 
D．4 W

[image: image49.png]


在如图所示电路中，电源内阻不可忽略，电流表、电压表均为理想电表。当滑动变阻器的滑片P由a向b端移动时（  ）
A. 电压表示数变大，电流表示数变小


B．电压表示数变大，电流表示数变大

C．电压表示数变小，电流表示数变小


D．电压表示数变小，电流表示数变大
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汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗．如图所示，在打开车灯的情况下，电动机未启动时电流表读数为10A，电动机启动时电流表读数为58A。若电源电动势为12.5V，内阻为0.05Ω，电流表内阻不计，则因电动机启动，车灯的电功率降低了（  ）
A．35.8 W  B．43.2 W  C．48.2 W  D．80 W

二、多选题（共4小题，每小题4分。全部选对得4分，漏选得2分，错选得0分）

一个电子在电场中的A点具有80 eV的电势能，当它由A点运动到B点时克服静电力做功30 eV，则（  ）
A．电子在B点时的电势能是50 eV

B．由A点到B点电子的电势能增加了30 eV

C．B点电势比A点电势高110 V

D．B点电势比A点电势低30V
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某静电场中的电场线为图示实线，带电粒子仅受电场力作用由M点运动到N点，其运动轨迹如图中虚线所示，以下说法正确的是（  ）
A．粒子带正电荷

B．由于M点没有电场线，粒子在M点不受电场力的作用

C．粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度

D．粒子在M点的动能小于在N点的动能

[image: image52.png]A




如图所示为场强为E的匀强电场区域，由A、B、C、D、A′、B′、C′、D′作为顶点构成一正方体空间，电场方向与面ABCD垂直。下列说法正确的是（  ）
A．AD两点间电势差UAD与AA′两点间电势差
[image: image11.wmf]'

AA

U

相等

B.带正电的粒子从A点沿路径A→D→D′移到D′点，电场力做正功

C.带负电的粒了从A点沿路径A→D→D′移到D′点，电势能减少

D.同一带电粒子从A点移到C′点，沿对角线A→C′与沿A→B→B′→C′电场力做功相同

[image: image53.png]


一平行板电容器C，极板是水平放置的，它与三个可变电阻及电源连接成如图所示的电路，有一个质量为m的带电油滴悬浮在电容器的两极板之间。现要使油滴上升，可采用的办法是（  ）
 A．增大R1   B．增大R2

C．增大R3            D．减小R2

三、实验题（本大题共2小题，每空2分，每图2分，共22分）
某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一个圆柱形电阻的直径和高度，测量结果如图甲和乙所示，测量直径时应该用______（填A、B、C）部分进行测量，该工件的直径为______mm，高度为______mm.
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他又用多用电表欧姆挡“×1”挡位测量了该电阻阻值，则该电阻阻值为______Ω

[image: image13.png]



用电流表和电压表测定三节干电池串联组成的电池组（电动势约为4.5V，内电阻小于1Ω）的电动势和内电阻，除了待测电池组，开关，导线外，还有下列器材供选用；
A电流表：量程0.6A，内电阻约为1Ω

B电流表：量程3A，内电阻约为0.2Ω

C电压表：量程3V，内电阻约为30kΩ

D电压表：量程6V，内电阻约为60kΩ

E滑动变阻器：0-1000Ω




F滑动变阻器：0-40Ω

①为了使测量结果尽量准确，电流表应选用_______,电压表选用_______，滑动变阻器选用_______（均填仪器前的字母代号）
②为了使测量误差尽量小，完成实物图连接。
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实验中测量出如下6组数据，根据表格数据在U-I图中描点、连线

	组别
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	U（V）
	4.35
	4.30
	4.25
	4.20
	4.15
	4.10

	I（A）
	0.11
	0.21
	0.30
	0.39
	0.51
	0.60
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④从图象中可知电动势E=______V，内电阻r=________Ω（结果均保留到小数点后两位）

四、计算题（本大题共3小题，15题8分、16题11分、17题11分，共30分。解答时要写出必要的文字说明，方程式和演算步骤）
如图所示，一条长为L的绝缘细线，上端固定，下端系一质量为m的带电小球，将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中，当小球平衡时，悬线与竖直方向的夹角为30°．

（1）小球带何种电荷？电荷量为多少？

（2）若将小球向右拉至悬线成水平位置，然后由静止释放小球，求放手后小球到达最低点时悬线对小球的拉力．

[image: image15.png]



如图所示，A、B是竖直放置的中心带有小孔的平行金属板，两板间的电压为U1=100V，C、D是水平放置的平行金属板，板间距离为d=0.2m，板的长度为L=1m，P是C板的中点，A、B两板小孔连线的延长线与C、D两板的距离相等，将一个负电荷从板的小孔处由静止释放，求：

（1）为了使负电荷能打在P点，C、D两板哪板电势高？板间电压UCD应为多少？

（2）如果C、D两板间所加的电压为4V，求负电荷离开电场时竖直方向的偏转距离为多少？

[image: image16.png]



如图所示电路中，R1=3Ω，R2=6Ω，R3=1.5Ω，C=20μF当开关S断开时，电源提供的总功率为2W；当开关S闭合时，电源提供的总功率为4W，求：

（1）电源的电动势和内电阻；

（2）闭合S时电源的输出功率；

（3）S断开时电容器所带的电荷量．

[image: image17.png]£




高二上学期期中物理答案

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	A
	B
	C
	A
	D

	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	B
	BD
	ACD
	BD
	CD


13①B；12.20；6.860（6.859~6.861）；②10或10.0

14A、D、F如图。④4.40~4.41,0.40~0.60
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15解：（1）正电；
平衡在30°有：
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16

解：（1）设负离子的质量为m，电量为q，从B板小孔飞出的速度为v0，

由动能定理  U1q=[image: image21.png]


mv02…①

由类平抛规律：

[image: image22.png]


=v0t…②

y=[image: image23.png]


at2…③

又a=[image: image24.png]0,



…④

整理可得y=[image: image25.png]U,L

164U,



…⑤

又y=[image: image26.png]


…⑥

联立⑤⑥解得U2=32V，因负离子所受电场力方向向上，所以且C板电势高

故为了使负离子能打在P点，C、D两板间的电压应为32V，C板电势高．

（2）若负离子从水平板边缘飞出，则应满足：

x=L，y=[image: image27.png]



由类平抛规律可得：

x=[image: image28.png]


，y=[image: image29.png]*a(z



，[image: image30.png]aU



=[image: image31.png]



联立以上各式解得y=[image: image32.png]


，将y=[image: image33.png]


代入可解得[image: image34.png]


=8V

可见，如果两板间所加电压为4V，则负离子不能打在板上，而是从两板间飞出．

将[image: image35.png]


=4V，代入y=[image: image36.png]


，

解得y=0.05m

故如果C、D两板间所加的电压为4V，则负离子不能打在板上，它离开电场时发生的侧移为0.05m．

17

解：（1）S断开，R2、R3串联根据闭合电路欧姆定律，有：
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故总功率为：
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S闭合，R1、R2并联再与R3串联

总外电阻
[image: image39.wmf]W
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根据闭合电路欧姆定律有：
[image: image40.wmf]r
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故总功率为：
[image: image41.wmf]4
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联立解得：
[image: image42.wmf]A
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（2）闭合S时输出功率
[image: image43.wmf]W
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（3）S断开时，C两端电压等于电阻R2两端电压
[image: image44.wmf]C
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答案：（1）电源的电动势为4V，内电阻为0.5Ω；

（2）闭合S时电源的输出功率为3.5W；

（3）S断开时电容器所带的电荷量为6×10﹣5C．
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